MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETARIO: Municipio de Ponte Preta/RS.
OBRA: Pavimentacéo asfaltica em diversas vias rurais.
LOCAL: Comunidade Linha 05 - Perimetro rural, Ponte Preta/RS.

APRESENTACAO

O presente memorial destina-se a fundamentacéo, descricao e detalhamento dos servicos
de pavimentacdo asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) a serem
executados em vias do perimetro rural, no municipio de Ponte Preta/RS. Os parametros
adotados em sua elaboragéo foram norteados pelas normativas técnicas vigentes, bem como nas
condigdes existentes nos locais de implantagéo.

As solugdes de infraestrutura propostas, foram planejadas de modo a manter a

qualidade, exequibilidade e ainda, garantir a melhor relacéo custo-beneficio.
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1.SERVICOS PRELIMINARES
1.1.Mobilizacdo de Equipamentos
A mobilizacao consiste no transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e instalacfes
provisorias necessarios ao perfeito andamento da obra. A contratada devera iniciar
imediatamente apds a liberacdo da Ordem de Servico, e em obediéncia ao cronograma

fisico-financeiro.

1.2. Sinalizacdo de Seguranca
Os locais de trabalho deveréo ser sinalizados com cones, fitas zebradas e cavaletes
refletivos. Durante a execucdo da obra, os elementos de sinalizacdo devem ficar

permanentes.

1.3. Administracdo Local da Obra
A administracédo local contempla as seguintes atividades no contexto da obra:
a. Acompanhamento da obra do engenheiro civil, encarregados e laboratério da
contratada para o controle tecnolégico.
b. Acompanhamento topografico: devera ser realizado o lancamento de todos 0s
pontos do projeto, para planejamento de inicio de obras em consonancia com a
fiscalizacdo do municipio, sendo que a equipe de topografia devera atender as

demandas solicitadas pela referida fiscalizacdo na afericao de dados.

1.4. Locacdo de pavimentacao (marcacao topogréafica)

O servico de locacdo de pavimentacdo consiste na marcagao precisa, em campo, dos
pontos e alinhamentos definidos em projeto para a execu¢do do pavimento, garantindo que
a obra seja executada conforme as cotas, niveis e dimensfes previstas. Através do
levantamento topografico e do uso de equipamentos de alta precisdo, sdo definidos e
conferidos eixos, bordos, declividades e espessuras, assegurando qualidade, seguranca e

conformidade técnica durante a implantacdo da pavimentacéo.

1.5.Placa de Obra

Em etapa anterior ao inicio das obras, seréd locada a placa de identificagdo do local, em
material metalico em chapa de aco galvanizado nas dimensées de 3,00 m x 1,50 m, com
descricdo do local e nome da obra, conforme orientacdo de tamanho de letra, forma, cores,
especificado através da fiscalizacdo responsavel pelo acompanhamento da obra. Devera ser



fixada em local visivel e conter a identificacdo do 6rgdo governamental com o qual foi feito

0 convénio e seguir rigorosamente o padrdo do mesmo.

2. PAVIMENTACAO
2.1. IMPLANTAQAO DE PAVIMENTO EM CBUQ
2.1.1.Execucdo de lastro de brita

Consiste em uma das camadas do pavimento, composta por agregado graudo
devidamente compactado e com seus vazios preenchidos por material de enchimento. A
sua execucdo devera respeitar as dimens@es, com as inclinagdes indicadas em projeto
bem como atender as exigéncias constantes nas especificagbes DAER-ES-P 03/91 e
DAER-ES-P 07/91.

A execucdo do lastro de brita serd realizada sobre a camada de macadame e o
transporte do material sera realizado através da utilizagdo de caminhdes basculantes, da
pedreira até a obra conforme DMT indicada no projeto.

O espalhamento e regularizacdo do material serdo feitos com motoniveladora. Em
seguida sera feita uma pré compactacao com rolo liso vibratério e apds esta etapa sera
executado o enchimento (travamento) da camada de sub-base, e novamente compactado

com rolo liso vibratério.

2.1.2. Execucdo de Base de Brita Graduada
Sob a camada de sub-base, devera ser executada uma camada de base granular
constituida de uma mistura exclusivamente de produtos de britagem de diversas
medidas, sendo que o resultado desta mistura devera atender a faixa granulométrica
apresentada a seguir - denominada de brita graduada.
Os agregados deverao ser constituidos de fragmentos duros, limpos e duraveis, livres
de excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegragdo. O
material da base devera apresentar os seguintes requisitos minimos:
a. Indice de Suporte Califérnia (ISC ou CBR) maior ou igual a 100%;
b. Equivalente de areia maior ou igual a 50%.
A composicdo percentual em peso de agregado deverd, obrigatoriamente, se

enquadrar na faixa granulométrica abaixo indicada, tendo didmetro maximo de 1 ¥2”.



0% Passante

Peneira
em Peso
2" 100
1" 90 - 100
Y 50 - 85
4 30-45
30 10-25

Os servicos somente poderdo ser iniciados, apds a conclusdo dos servicos de
terraplenagem e regularizacdo do subleito, da aceitagdo dos resultados apresentados
pelos ensaios de laboratdrio e deverdo ser executados isoladamente da construcdo das
outras camadas do pavimento.

O espalhamento da camada de base na pista devera ser realizado com
motoniveladora, distribuindo o material em espessura homogénea acima da
dimensionada e na largura indicada em projeto, de maneira que, apés a compactagdo
sejam satisfeitas a espessura de projeto e as inclina¢6es indicadas no corte transversal
do pavimento.

Apbs o espalhamento, o material devera ser umedecido, por meio de caminhao pipa,
e compactado por meio de rolo liso vibratorio autopropelido. Para facilitar a compressao
e assegurar um grau de compactacdo uniforme, a camada de base a ser compactada,
deveréa apresentar um teor de umidade constante, sendo necessario a utilizacdo constante

do conjunto caminh&o pipa e rolo compactador.

2.1.3. Imprimacéo
Aimprimacao consiste na aplicacdo de material asfaltico sobre a superficie da base
concluida, antes da execucéo do revestimento asfaltico, objetivando conferir coeséo
superficial, impermeabilizacdo e permitir condi¢cdes de aderéncia entre esta e 0
revestimento a ser executado. Apds a varredura da superficie, a base de brita graduada,
serd imprimada com uma pintura com emulsdo asfaltica, em conformidade com a
norma Norma DNIT 144/2014 — ES — Pavimentacdo — Imprimagdo com Ligante

Asfaltico — Especificacdo de Servico, e respeitando as seguintes condices:



a. O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for
inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser imprimada
apresentar qualquer sinal de excesso de umidade;

b. E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a
acdo destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-
los.

A taxa de aplicacdo da emulsdo devera ser de 0,8 a 1,6 I/m2. A area a ser imprimada
deve se encontrar seca ou ligeiramente umedecida. O material asfaltico sera fornecido
pela contratada e devera estar de acordo com a norma DNER — EM 363/97 — Asfaltos
diluidos tipo cura média — Especificacdo de Material.

2.1.4. Pintura de ligacdo

Sobre a superficie da base imprimada, antes da aplicagdo da massa asfaltica, no
intuito de promover a aderéncia entre as camadas, devera ser feita uma aplicacdo de
emulsdo asfaltica do tipo RR-2C, conforme especificacfes da Norma DNIT 145/2012
— ES - Pavimentacdo — Pintura de ligacdo com ligante asfaltico — Especificacdo de
servigo. Para tal, deverdo ser respeitadas as seguintes condicoes:

a. O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for
inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada
apresentar qualquer sinal de excesso de umidade;

b. E responsabilidade da executante a protecio dos servicos e materiais contra a
acdo destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam
danifica-los.

O material empregado (ligante asfaltico RR-2C) devera estar em conformidade
com a Norma DNIT 165/2013 — EM — Emulsfes asfalticas para pavimentacdo —
Especificagdo de material. A taxa recomendada de ligante asfaltico residual é de 0,3
I/m? a 0,4 I/m2. Antes da aplicacdo, a emulséo deve ser diluida na propor¢édo de 1:1
com agua a fim de garantir uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. A taxa de
aplicacdo de emulséo diluida é da ordem de 0,8 I/m2a 1,0 I/mz2.

A superficie a ser pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e
qualquer material solto. Para a varredura da superficie a ser pintada usam-se vassouras
mecanicas rotativas, podendo, entretanto, a operacdo ser executada manualmente ou
fazendo uso de jato de ar comprimido.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba



reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicagéo
do ligante asféltico em quantidade uniforme. A temperatura da aplicagdo do ligante
asfaltico deve ser fixada em funcéo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-
se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A
viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsdo deve estar entre 20 e 100
segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). A toleréncia admitida para a taxa de
aplicacdo “T” da emulséo diluida é de £ 0,2 I/m2,

Os carros distribuidores do ligante asfaltico, especialmente construidos para este
fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de velocimetro,
calibradores e termdmetros com precisdao de 1 °C, instalados em locais de féacil
observacdo e, ainda, possuir espargidor manual para tratamento de pequenas
superficies e correcbes localizadas. As barras de distribuicdo devem ser do tipo de
circulacdo plena, com dispositivo de ajustamento vertical e larguras variaveis de
espalhamento uniforme do ligante.

A pintura de ligacdo deve ser executada na pista inteira em um mesmo turno de
trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao trafego. Caso nao seja
possivel, deve-se trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligagdo da
adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego.

A fim de evitar a superposicado ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicacoes,
devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio
e 0 término da aplicacdo do ligante asféltico estejam sobre essas faixas, as quais devem
ser, a seqguir, retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do ligante asfaltico deve ser

imediatamente corrigida.

2.1.5. Capeamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.)

A camada de rolamento serd executada sobre a camada de base, na espessura
especificada em projeto. Apos a devida compactacdo da camada de base e execucao da
pintura de ligacdo, serdo executados os servigos de pavimentacao asfaltica com CBUQ),
composto das seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactacao.

A superficie que receberd a camada de concreto asféltico deve estar seca e limpa,
isenta de po ou outros materiais soltos e substancias prejudiciais.

No projeto de dosagem, as curvas granulométricas dos agregados do concreto

asfaltico, determinadas conforme a norma DNIT 412 — ME, devem ser combinadas para



formar uma mistura de agregados que se enquadre em uma das faixas granulométricas
da Tabela 1:

Tabela 1 = Faixas granulométricas para concreto

asfaltico
Peneira de malha % passante, em massa
quadrada Falxas

ASTM “"ﬁ,m“ A25 | B-19 | C125| D95
14" a8 100 = = -
1" 254 |90-100 | 100 - -
EA 18,1 75-80 |G0-100 | 100 -
%" 12,7 S5B-78 | TO-89 |90-100 100
3" 85 48-71| 55-82 | 73-89 | @0-100
1% 6.3 35-61 | 42-70 | 53-78 | B5-80
M 4 48 20-55 | 35-63 | 44-72 | 53-83

N8 236 19-45 | 23-49 | 28-5B8 | 32-&7
M® 16 1,18 13-36 | 16-37 | 17-45 | 20-52
M 30 0,60 9-28 | 10-28 | 11-35| 13-40
M 50 0,30 5-2 G-20 | 6-25 8-29
N 100 0,150 2-14 | 4-13 | 3-17 4-18
W® 200 0,075 1-7 2-8 2-10 2-10

A faixa granulométrica deve ser selecionada em funcdo da camada a ser executada,
de modo que a espessura da camada compactada deve ser, no minimo, 2,5 vezes 0 TNM
da faixa granulométrica selecionada na Tabela 1.

A compactacdo do concreto asfaltico deve ser efetuada por rolos autopropelidos
pneumaticos e metalicos lisos do tipo duplo tandem estatico ou vibratorio, ndo sendo
permitida a utilizacdo de rolos mistos em servigcos de implantagéo e restauragdo. Os
rolos utilizados devem ser especificos para a compactacdo de misturas asfalticas.

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu
completo resfriamento, conforme a Norma DNIT 031/2024 — ES — Pavimentacdo —
Concreto asfaltico — Especificagdo de servi¢o. Quanto ao controle, a empresa vencedora
da licitagdo devera manter no canteiro de obra ou na usina, um laboratério de asfalto
dotado de todo o instrumental necessario e equipe especializada, com a finalidade de
proceder todos o0s ensaios necessarios, conforme a norma citada, com a apresentacao
dos laudos técnicos de controle, os quais deverdo estar de acordo com o presente

memorial, com suas respectivas ART’s a fiscalizacao.



2.2. CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ

2.2.1.Limpeza, varricao e lavagem de pista

Inicialmente é realizada a varri¢do da pista, de forma mecanizada, ap0s utiliza-se

caminhdo-pipa, para umedecer levemente a superficie e evitar a suspensdo de poeira.

Depois de concluida a limpeza, a pista fica em condi¢des adequadas para as etapas
seguintes do servico, como a pintura de ligacdo e posteriormente a reperfilagem em
CBUQ (camada binder), garantindo melhor aderéncia e desempenho do revestimento

asfaltico.

2.2.2.Pintura de ligacao

Sobre o pavimento existente, antes da aplicacdo da massa asféaltica, no intuito de
promover a aderéncia entre as camadas, devera ser feita uma aplicacdo de emulsdo
asféltica do tipo RR-2C, conforme especifica¢cbes da Norma DNIT 145/2012 — ES —
Pavimentacdo — Pintura de ligacdo com ligante asfaltico — Especificacdo de servico.
Para tal, deverdo ser respeitadas as seguintes condi¢des:

c. O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for
inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintada
apresentar qualquer sinal de excesso de umidade;

d. E responsabilidade da executante a prote¢do dos servicos e materiais contra a
acdo destrutiva das aguas pluviais, do tradfego e de outros agentes que possam
danificé-los.

O material empregado (ligante asfaltico RR-2C) devera estar em conformidade
com a Norma DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfélticas para pavimentacdo —
Especificagdo de material. A taxa recomendada de ligante asfaltico residual é de 0,3
I/m2 a 0,4 I/m2. Antes da aplicagdo, a emulséo deve ser diluida na proporcédo de 1:1
com agua a fim de garantir uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. A taxa de
aplicacdo de emulsdo diluida é da ordem de 0,8 I/m2a 1,0 I/m2,

A superficie a ser pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o po e todo e
qualquer material solto. Para a varredura da superficie a ser pintada usam-se vassouras
mecanicas rotativas, podendo, entretanto, a operacdo ser executada manualmente ou

fazendo uso de jato de ar comprimido.



A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicagao
do ligante asfaltico em quantidade uniforme. A temperatura da aplicagdo do ligante
asfaltico deve ser fixada em funcéo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-
se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A
viscosidade recomendada para o espalhamento da emulséo deve estar entre 20 e 100
segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). A tolerancia admitida para a taxa de
aplicacdo “T” da emulséo diluida é de £ 0,2 I/m2,

Os carros distribuidores do ligante asfaltico, especialmente construidos para este
fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de velocimetro,
calibradores e termémetros com precisdo de 1 °C, instalados em locais de facil
observacdo e, ainda, possuir espargidor manual para tratamento de pequenas
superficies e correcdes localizadas. As barras de distribuicdo devem ser do tipo de
circulacdo plena, com dispositivo de ajustamento vertical e larguras variaveis de
espalhamento uniforme do ligante.

A pintura de ligacdo deve ser executada na pista inteira em um mesmo turno de
trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao trafego. Caso ndo seja
possivel, deve-se trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligacdo da
adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego.

A fim de evitar a superposicao ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicacoes,
devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio
e o término da aplicacdo do ligante asfaltico estejam sobre essas faixas, as quais devem
ser, a sequir, retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do ligante asfaltico deve ser

imediatamente corrigida.

2.2.3. Capeamento Binder em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.)
A camada de regularizacdo binder serd executada sobre pavimento de
paralelepipedo, na espessura especificada em projeto. Apos a devida limpeza e varricao
do pavimento e execugdo da pintura de ligacdo, serdo executados 0s servigos de
pavimentacdo asfaltica com CBUQ, composto das seguintes etapas: usinagem,
transporte, espalhamento e compactagéo.
A superficie que receberd a camada de concreto asfaltico deve estar seca e limpa,

isenta de p6 ou outros materiais soltos e substancias prejudiciais.



No projeto de dosagem, as curvas granulométricas dos agregados do concreto
asfaltico, determinadas conforme a norma DNIT 412 — ME, devem ser combinadas para
formar uma mistura de agregados que se enquadre em uma das faixas granulométricas
da Tabela 1:

Tabela 1 - Faixas granulométricas para concreto
asfaltico

Peneira de malha % passante, em massa

quadrada Falxas
ASTM Aﬂ'}:‘]“ A25 | B-19 | c425| D95
13 381 100 - - -
1" 254 |80-100 | 100 - -
3" 19,1 75-88 |80-100( 100 =
1" 127 |sa-78 | 70-89 |90-100 100
%" 95 48-71 | 55-82 | 73-80 | 90-100
Ya' 6.3 35-61 | 42-70 | 53-78 | 65-89
Ne 4 48 29-55 | 35-63 | 44-72 | 53-83

N8 238 19-45 | 23-49 | 28-58 | 32-67
M 16 1,18 13-36 | 16-37 | 17-45 | 20-52
M® 30 0,60 9-28 | 10-28 | 11-35| 13-40
M 50 0,30 3-2 G-20 | 6-25 8-20
MW 100 0,150 2-14 | 4-13 | 3-17 4-19
W® 200 0,075 1-7 2-8 2-10 2-10

A faixa granulomeétrica deve ser selecionada em funcdo da camada a ser executada,
de modo que a espessura da camada compactada deve ser, no minimo, 2,5 vezes 0 TNM
da faixa granulométrica selecionada na Tabela 1.

A compactacdo do concreto asfaltico deve ser efetuada por rolos autopropelidos
pneumaticos e metalicos lisos do tipo duplo tandem estatico ou vibratorio, ndo sendo
permitida a utilizacdo de rolos mistos em servicos de implantagédo e restauragdo. Os
rolos utilizados devem ser especificos para a compactacao de misturas asfalticas.

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu
completo resfriamento, conforme a Norma DNIT 031/2024 — ES — Pavimentacgdo —
Concreto asfaltico — Especificacdo de servico. Quanto ao controle, a empresa vencedora
da licitacdo devera manter no canteiro de obra ou na usina, um laboratorio de asfalto
dotado de todo o instrumental necessario e equipe especializada, com a finalidade de
proceder todos 0s ensaios necessarios, conforme a norma citada, com a apresentagdo
dos laudos técnicos de controle, os quais deverdo estar de acordo com o presente

memorial, com suas respectivas ART’s a fiscalizacéo.



2.2.4.Capeamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.)

A camada de rolamento serd executada sobre a camada binder, na espessura
especificada em projeto. Apos a execucao da pintura de ligacéo, serdo executados 0s
servicos de pavimentacdo asfaltica com CBUQ, composto das seguintes etapas:
usinagem, transporte, espalhamento e compactacao.

A superficie que receberd a camada de concreto asféltico deve estar seca e limpa,
isenta de po ou outros materiais soltos e substancias prejudiciais.

No projeto de dosagem, as curvas granulométricas dos agregados do concreto
asfaltico, determinadas conforme a norma DNIT 412 — ME, devem ser combinadas para
formar uma mistura de agregados que se enquadre em uma das faixas granulométricas

da Tabela 1:

Tabela 1 - Faixas granulométricas para concreto

asfaltico
Peneira de malha % passante, em massa
quadrada Falxasz

ASTM “:"":1':‘1:‘]“ A25 | B49 | c425 | D95

144" 38,1 100 - - -
1" 254 90 -100 100 - -

" 19,1 7T5-89 [90-100 100 -
" 12,7 56-78 | TO-89 | 90-100 100
3" a5 48-7T1 | 55-82 | T3-89 | 90-100
A 6.3 3-61 | 42-70 [ 63-78 65 - B9
M 4 48 29-55 | 35-63 | 44-T72 53-83

N8 238 19-45 | 23-49 | 28-58 | 32-67
M 16 1,18 13-36 | 16-37 | 17-45 | 20-52
M 30 0,60 9-28 | 10-28 | 11-35 | 13-40
M 50 0,30 5- G-20 | 6-25 g-29
M 100 0,150 2-14 | 4-13 | 3-17 4-18
W® 200 0,075 1-7 2-8 2-10 2-10

A faixa granulométrica deve ser selecionada em funcdo da camada a ser executada,
de modo que a espessura da camada compactada deve ser, no minimo, 2,5 vezes 0 TNM
da faixa granulométrica selecionada na Tabela 1.

A compactacdo do concreto asfaltico deve ser efetuada por rolos autopropelidos
pneumaticos e metalicos lisos do tipo duplo tandem estatico ou vibratorio, ndo sendo
permitida a utilizacdo de rolos mistos em servicos de implantagéo e restauragdo. Os
rolos utilizados devem ser especificos para a compactacdo de misturas asféalticas.

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu

completo resfriamento, conforme a Norma DNIT 031/2024 — ES — Pavimentacdo —



Concreto asfaltico — Especificacdo de servico. Quanto ao controle, a empresa vencedora
da licitagdo devera manter no canteiro de obra ou na usina, um laboratério de asfalto
dotado de todo o instrumental necessario e equipe especializada, com a finalidade de
proceder todos os ensaios necessarios, conforme a norma citada, com a apresentacao
dos laudos técnicos de controle, os quais deverdo estar de acordo com o presente
memorial, com suas respectivas ART’s a fiscalizacao.

3. SINALIZACAO VIARIA
Os servigos de sinalizagao horizontal consistem na pintura de linhas de diviséo de fluxos
opostos, faixas de travessias de pedestres e lombadas. Os materiais e suas aplicacfes
deverdo satisfazer as normas da ABNT, conforme terminologia descrita na NBR-7396/1987
— “Materiais para sinalizacdo Horizontal”. Devera ser empregada tinta de demarcacdo viaria
retro refletiva a base de resina acrilica com adicéo de microesferas de vidro e durabilidade
minima de 2 anos.

a. Pintura branca: devera ser utilizada nas linhas que delimitam a pista de rolamento,
Linhas de Borda (LBO) e, também, para regulamentar movimento sobre a pista tais
como, Linhas de divisao de fluxos de mesmo sentido (LMS) tracejadas ou continuas,
Linhas de continuidade (LCO) tracejadas ou continuas, setas, simbolos e legendas.

b. Acor amarela devera ser utilizada no eixo das ruas transversais em linhas de divisdo
de fluxo opostos (LFO), continuas, regularizando fluxos de sentido opostos.

Quanto a execucdo, a superficie a receber a sinalizacdo horizontal deve estar limpa,

isenta de poeiras, 6leos, materiais organicos e seca. Locais que apresentarem excesso de
sujeiras devem ser varridos e, em dltimo caso, lavados com jatos de &gua,
preferencialmente.

Os servigos somente poderéo ser executados quando a temperatura ambiente for superior

a 5° C e ndo poderdo ser executados sob chuva iminente. A pista deve ser pré marcada com
emprego de corda, trenas metalicas e tinta acrilica. A aplicacéo se darad por meio de maquina
de pintura autopropelida ou sobre veiculo automotor, de modo uniforme e perfeitamente
alinhado. ImperfeicGes e borrbes devem ser corrigidos com a aplicacdo de tinta preta,
utilizando-se rolos de pintura de espuma. Nos locais onde ndo for possivel a pintura com

maquina, sera aceita a pintura com pistola manual.



4. SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES
Os servicos finais contemplam as seguintes atividades no contexto da obra:
a. Adesmobilizacdo de equipamentos que compreendera a retirada das maquinas e dos
equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da contratada.
b. Limpeza final de obra: Esse processo ocorre ap6s a conclusdo dos servicos de
pavimentacdo e demais intervencdes, sendo responsavel pela remocéo de residuos,

organizacdo do local e preparacao da area para liberacdo ao trafego.

Ponte Preta, setembro de 2026
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